
Дизельная стационарная электростанция Pramac GSW875P

Одной из отличительных возможностей компании PRAMAC 
является производство данного модельного ряда 
электрогенераторных установок большой мощности в 
кожухованном исполнении. 
Мощность от 815 до 2520 кВА, сверхмощные генераторные 
установки PRAMAC предназначены для нужд в высокой мощности. 
Независимо от сферы применения, будь то здравоохранение, 
телекоммуникации или промышленность, эти электростанции на 
двигателях Perkins - это надежный партнер для решения потребностей заказчика. Модульная 
компоновка этих генераторов позволяет отвечать требованиям различных сфер рынка, при этом 
сохраняет экономическую привлекательность моделей серийного производства. 

Технические характеристики

Модель: GSW875P в кожухе GSW875P на раме
Частота, Гц: 50 50
Напряжение, В: 400 400 
Коэффициент мощности, cos ϕ: 0,8 0,8
Количество фаз: 3 3 
Резервная мощность LTP, кВа/кВТ:   874/699 874/699
Номинальная мощность PRP,  кВа/кВт: 807/646 807/646
Двигатель, производитель: Perkins 4006-23 TAG3A Perkins 4006-23 TAG3A
Частота вращения об/мин: 1500 1500 

Срок поставки

Стоимость с НДС
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